
RRL-100 Remote Radio Link 

Was ist der RRL-100? 

Der RRL-100 ist ein revolutionäres System für den Fernbetrieb von Funkgeräten. Es 
verbindet das Hauptgerät und das Bedienteil deines Transceivers über ein TCP/IP-
Netzwerk – für echten Fernbetrieb, egal ob im Haus oder am anderen Ende der Welt. 

Ideal für Funkgeräte mit abnehmbarem Bedienteil, darunter: 

• Yaesu: FT-7800/7900, FT-8800/8900, FT-891 
• ICOM: IC-2720, IC-2730, IC-706, IC-7100 
• Kenwood: TS-480 SAT / HX 

Hauptmerkmale 

l Betrieb über jede Entfernung hinweg 

Verbinde das Bedienteil und das Hauptgerät einfach über Ethernet oder das Internet. 

Beispiel: Bedienteil in Tokio, Hauptgerät in Berlin. 

l Geringer Bandbreitenbedarf 

n Nutzt den effizienten G.711-Codec (nur 64 kbit/s Audio). 
n Funktioniert zuverlässig selbst mit nur 1 Mbit/s Internetgeschwindigkeit – ideal 

auch für abgelegene QTHs. 

 

l CW-Unterstützung für Kurzwellenmodelle 
n Integrierte CW-Unterstützung über 3,5 mm Stereo-Klinke. 
n Unterstützt sowohl Straight Keys als auch Paddle-Keyer. 

Modellvarianten: 
 
Modell Unterstützte Transceiver 
RRL-100A Yaesu FT7800/7900 FT8800/8900  

ICOM 2720/2730 
RRL-100B Yaesu FT891 
RRL-100C ICOM 706 7100 
RRL-100D Kenwood TS480 SAT/HT 

 
Inquiries: sales@cgantenna.be 


